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Stadt Neckarsulm

Bebauungsplan

Sender, 2. Anderung

Anderung der drtlichen Bauvorschriften (Dachaufbauten / -einschnitte)

40.05/2

Wartpfad

-
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Heilbranng

Zeichenerklarung

Raumlicher Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes
gem. § 9 (7) BauGB

Ohne Malistab

Anlagen
Begrindung zum Bebauungsplan.

Umschreibung

Der Geltungsbereich von "Sender, 2. Anderung" ist identisch mit dem Geltungsbereich der
beiden Plane "Sender" (Plan Nr. 40.05) sowie "Sender, 1. Anderung" (Plan Nr. 40.05/1).

Rechtsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 27.08.1997 (BGBI.I S.2141)
- Landesbauordnung fiir Baden-Wirttemberg (LBO) in der Fassung vom 08.08.1995
(GBI. BW. S.617), zuletzt geandert am 29.10.2003 (GBI. S. 695),

Verfahrensvermerke fur die Satzungen uber den Bebauungsplan und die

ortlichen Bauvorschriften

1. Aufstellungsbeschluss
gem.§2(1)BauGB

2. Ortsiibliche Bekanntmachung
gem. §2 (1) Satz2 BauGB

3. Fruhzeitige Blrgerbeteiligung
gem. § 3 (1)BauGB

4. Auslegungsbeschluss

5. Offentliche Auslegung
gem. § 3 (2) BauGB

5.1 Bekanntmachung

5.2 Auslegungsfrist

6. Satzungsbeschluss
gem. § 10 BauGB
gem.§74LBO

7. Ausfertigung
Stadt Neckarsulm, den

8. In Kraft getreten durch Bekanntmachung

Zur Beurkundung:
Stadt Neckarsulm, den

vom 29.09.1994

am 02.06.2004

am 15.06.2004

vom 22.07.2004

vom 04.08.2004
vom 16.08.2004 bis 17.09.2004

vom
vom

Blust
Oberblrgermeister

vom

Blust
Oberblrgermeister

Textliche Festsetzungen 2.3

Die im Bebauungsplan "Sender", Plan Nr. 40.05, unter Ziffer 10 des Textteils sowie in
seiner 1. Anderung, Plan Nr. 40.05/1 unter Buchstabe d) des Textteils getroffene
Festsetzung Uber die "Unzulassigkeit von Dachaufbauten" bei Satteldachern und
Pultdachern entfallt und wird durch nachstehende Festsetzungen ersetzt.

Alle weiteren planungsrechtlichen Festsetzungen und bauordnungsrechtlichen Vorschriften

des Bebauungsplanes und seiner 1. Anderung bleiben unberlhrt.

DACHAUFBAUTEN ( DACHGAUBEN, DACHERKER ), DACHEINSCHNITTE 2.4
Gem. § 74 (1) Nr.1 LBO

1. Art und Ausfuhrung

1.1 Dachaufbauten, die als Giebelgauben errichtet werden, sind nur in
derselben Dachneigung wie das Hauptgebaude zulassig.

Die AulRenkanten der Dachaufbauten und Dacheinschnitte haben vom
seitlichen Hausgrund einen Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten.

Bei Gartenhofhausern, Doppelhausern und sonstigen Gebaudekomplexen,
die ohne seitlichen Grenzabstand errichtet, und

a) traufstandig angebaut werden kénnen, gilt der Mindestabstand von 1,50 m
Auch von der gemeinsamen Grenze aus,

b) giebelstandig angebaut werden kénnen, ist ein Mindestabstand
von 2,00 m von der gemeinsamen Grenze aus einzuhalten.

Von den unter Punkt 2.1 bis 2.3 genannten Mal3en kann bei Bestandsgebau-
den ausnahmsweise geringfligig abgewichen werden, sofern sich die
Notwendigkeit hierzu aus der vorhandenen Grundrisssituation ergibt und
sich die Dachaufbauten und einschnitte harmonisch ins Dach des
Hauptgebaudes einfligen.

Gefertigt

1.2 Bei Doppelhausern sowie innerhalb eines Gebaudekomplexes sind
Dachaufbauten und Dacheinschnitte in Form und Abmessung einheitlich
zu gestalten. Dies gilt fur beide Traufseiten.

1.3 Kombinationen von Dachaufbauten und Dacheinschnitten auf einer
Traufseite des Gesamtbaukorpers sind unzulassig.

1.4 Die Dachdeckung der Dachaufbauten ist nur in demselben Material wie
beim Hauptdach
zulassig. Ausnahmsweise ist bei nicht ausreichender Dachneigung der
Dachaufbauten Blechdeckung zulassig.

2. MaR und Anordnung
2.1 Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind

a) bei freistehenden Einzelhausern und Gartenhofhausern in ihrer
Summe bis zu max. 1/3 der Gebaudelange je Traufseite zulassig,

b) bei Doppelhausern und sonstigen Gebaudekomplexen in ihrer
Summe bis zu max. 1/3 der Gebaudelange der einzelnen Gebaudeeinheit je
Traufseite zulassig.

2.2 Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind so auszufuhren, dal} ihr oberer
Abschluf an das Hauptdach mindestens 0,80 m (gemessen in der
Senkrechten) unterhalb des Hauptgebaudefirstes liegt.

Amt fur Stadtentwicklung

Flr den Inhalt des Bebauungsplanes mit seinen rechtlichen Festsetzungen und den
ortlichen Bauvorschriften

Neckarsulm, den 01.07.04

Zimmermann



