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Grenze des raumlichen Geltungsbereichs
des Bebauungsplans

Allgemeines Wahngebiet
{ s. Textteil Ziffer A1)

Flachen fir den Gemeinbedarf
Kindergarten

Grundflachenzahl

Zahl der Vollgeschosse als Hichstgrenze

offene Bauweise

abweichende Bauweise
( s. Textteil Ziffer A. 3.

Baugrenze

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

maximal zulassige Traufhdhe
( s. Textteil Ziffer ... )

hochstzulassige Zahl der Wohnungen in
Wohngebauden ( s. Textteil Ziffer A4.)

Flache fir Gemeinschaftsgaragen/Stellplatze
( s. Textteil Ziffer ... )

Offentliche Verkehrsflachen

Fahrbahn
Gehweg / Fullweg / Radweg

Verkehrsflachen besonderer Zweck-
bestimmung

-verkehrsberuhigter Bereich (Mischnutzung)

-gffentliche Parkplatze

~Strallenbegleifgrinflachen (V.El‘kEhl‘Sgl‘l'.'l hY

Zu- und Ausfahrtsverbot
( s. Textteil Ziffer A.6.3 }

Flache fdr Versorgungsanlagen

Transformatorenstation

Nahwarmedbernahmestation

Offentliche Grinflidchen

Parkanlage

Spielplatz

Pflanzgebot fir Einzelbdume
( s. Textteil Ziffer A.8.1)

Flachen fir Vorkehrungen zum
Schutz vor schddlichen Umwelteinflissen
( Larmschutzwall )

Gehrecht / Leitungsrecht
( s. Textteil Ziffer A7.)

Arf und Mall der baulichen Nutzung

siche entsprechende Nutzungsschablone

Fallschema der Nutzungsschablone

Zahl der Vollgeschasse

Art der Nutzung| maximale Traufhihe

Grundfléchenzaht | Geschossflidchenzahl

Bauweise Zahl der Wohneginheiten

Nachrichtliche Ubernahme

Schutzgebiet fir Grund- und Quellwasser-
gewinnung -Wasserschutzzone |l

( 5. Textteil Ziffer ... )

Kennzeichnungen chne Normencharakter

Hohenangabe in m G. NN _
( enfnommen aus den Ausfdhrungspldnen )

Ausrundungsanfang / -ende / Visurbruch

Strafienléngs- und Querneigung

vorgeschlagene Grundsticksgrenze

& 9 (7) BauGB

§ 9 (1) 1 BauGB

§ 9 (11 5 BauGB

16 (2) 1
19 BauNVO0

16 (2} 3
0 BauhVvo

§

§

§

§ 2

§ 9 (1) 2 BauGB
§ 22 (2) BauNVO
§

§

9 (1) 2 BauGB
22 (4) BauNVo

§ 9 (1} 2 BauGB
§ 23 (3) BauNVO

§ 1 (4) BauNVD
§ 16 (5) BauhNVvO

§ 16 (2) & BauNhV

§ 9 (1) 6 BauGB

§ 9 (1} 4 BauGB

§ 9 (1) 11 BauGB

§ 9(1) 12 BauGB

§ 9 (1) 15 BauGB

§ 9 (1) 253 BauGB

§ 9 (1) 21-._ BauGB

§ 9 (1) 21 BauGB |

& 9 (6) BaulB

Textliche Festsetzungen

In Ergénzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

A.

1.1

2.1

2.2

2.3

8.1

8.2

1.1

1.2

Planungsrechtliche Festsetzungen
(§ 9 BauGB und BauNVOQ)

Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1 BauGB und §§ 1-15 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet ( § 4 BauNVO i. V. mit §§ 1 (5) und 1 (6) BauNVvQ)

1. Allgemein zuléssig sind nur Wohngebiude sowie Anlagen fidr kirchliche, kuiturelle, soziale, ge-
- sundheitliche und sportliche Zwecke gem. §§4 (2) 1 und 4 (2) 3 BauNVO.

2. Ausnahmsweise zuldssig sind nur die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank-
und Speisewirtschaften sowie nicht stdrende Handwerksbetriebe gemdh § 4 (2) 2 BauNVvoO.

3. Unzulassig sind alle weiteren, nicht genannten Nutzungen des § 4 BauNVO.

MaB der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1 BauGB und §§ 16 - 21 a BauNVO)

Grundflichenzahl (§ 16 (2) BauNVO)

Entsprechend den Eintragungen in der Planzeichnung.
Die Grundfidchenzahl ist gem. § 16 (4) BauNVO als Hachstgrenze fesigesetzt.

Zahl der Voligeschosse (§ 16 (2) 3 BauNVO)

Entsprechend den Eintragungen in der Planzeichnung.
Die Zahl der Vollgeschosse ist gemal § 16 (4) BauNvO als Hochstgrenze festgeselzt.

Verglnstigung filr Gemeinschaftsanlagen (§ 21a (2) BauNVO)

Sofem in der Planzeichnung ausgewiesen, sind der Grundstiicksflache im Sinne des § 19 (3) Bau-
NVO Flachenanteile an auBerhalb des Baugrundstilckes festgesetzten Gemeinschaftsanlagen im
Sinne des § 9 (1) 22 BauGB hinzuzurechen.

Bauweise (§ 9 (1) 2 BauGB)
Entsprechend den Eintragungen in der Planzeichnung.

~ Es gilt die offene Bauweise; es sind jedoch Gebaude mit einer Lange von tber 50 m zuldssig.

Es giit die offene Bauweise mit der Mallgabe, dass innerhalb der dberbaubaren Fliche beidseitige
Grenzbebauung zulissig ist.

Zahl der Wohnungen (§ 9 (1) 6 BauGB)

Entsprechend den Eintragungen in der Planzeichnung als héchst zuldssige Anzahi von Wohnungen
in Wohngeb&uden. Bei Wohnungen in Doppel- oder Reihenhausem gilt diese Zahl je Doppelhaus-
hélfte bzw. Reihenhauseinheit.

Nebenaniagen (§ 14 BauNVQ)

1. Nebenanlagen i. S. des § 14 (1) BauNVO sind, sofern sie als Gebaude errichtet werden, unzu-
lassig. Davon ausgenommen ist pro Grundstiick ein Gartenhduschen bis zu max. 20 m? um-
bauten Raumes, wobei ihre Errichtung in Vorgarten unzuldssig ist.

2. Nebenaniagen, die dem Sichtschutz dienen, sind nur als mit dem Hauptgebiude verbundene

Sichtschutzeiemente aus Holz in einer max. Héhe von 1,80 m und einer Linge von max. 3,00 m
in den rickwartigen Grundstdcksbereichen zulissig.

3. Nebenanlagen und Einrichtungen fiir die Kleintierhallung sowie selbstandige private Antennen-
anlagen (Sendemasten) sind unzuldssig.

Verkehrsflachen (§ 9 (1) 11 BauGB )

1. Die Gliederung der dffentlichen Verkehrsfidchen sowie das ErschlieBungsnetz der éffentlichen
Grinflachen ist unverbindiich.

2. Verkehrsflichen | I Fuechbesh
Die in der Planzeichnung ausgewiesenen verkehrsberuhiglen Bereiche sind als gemischt ge-

nutzte difentliche Verkehrsflachen (Mischungsprinzip) auszufiihren. Eine bauliche Trennung der
Verkehrsarten erfolgt nicht. '

3. Anschluss von Grundstiicken an die Verkehrsfldchen

Entiang den Grundstiicksbereichen, die mit einem Zu- und Ausfahrtsverbot belegt sind, sind Ver-
kehrsanschlisse fur Kraftfahrzeuge unzuléssig.

Mit Recﬁten beiastete Flichen (§ 9 (1) 21 BauGB )
1. Leitungsrecht (LR)

Die im Plan fesigesetzten Flachen sind mit einem Leitungsrecht zugunsten der Ver- und Entsor-
gungstréger belegt und jederzeit zuganglich zu haiten. Etwaige Bepflanzungen dieser Fliachen
sind mit den Leitungstrdgem abzustimmen. Tiefwurzeinde Biaume oder Straucher sind auszu-

schlieen.

2. Gehrecht (GR)

Die im Plan festgesetzten Flichen sind mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit belegt.

Pfianzgebote (§ 9 (1) 25a BauGB)

Die mit Pllanzgeboten belegten Standorte, Fidchen und baulichen Anlagen sind entsprechend der
Art der nachfolgenden Pflanzgebote zu begrinen. Vorzugsweise zu verwendende Pflanzarten sind
den Pflanzenauswahllisten Ziffer C.7 zu entnehmen. Alle Bepilanzungen sind durch artgemiie Pfle-
ge dauerhaft zu erhaiten und bei Abgang gleichwertig und gleichartig zu ersetzen.

Pflanzgebot fiir Einzelbiume

Innerhalb der &ffentlichen Verkehrs- und Grinflichen sind an den ausgewiesenen Standorten hoch-
stammige Einzelbdume anzupflanzen, Zum Zeitpunkt der Pflanzung muld der Stammumfang minde-
stens 18 cm, gemessen in 1,00 m Hohe betragen. Die Standorte der geplanten Baume diifen aus
ausbautechnischen Grinden verschoben werden. '

Sonstige Bepflanzungen

1. Dachbegriinung von Garagen
Die Décher von Garagen unter Gelande (Tiefgaragen) sind mit einer mindestens 40 c¢m starken
Erddberdeckung zu versehen und zu begrinen.

2. Beart g BaLlear Al

Die Wandflachen von Garagen, die sich nicht an Grundsticksgrenzen befinden, sowie die Wand-
fiachen von Stitzmauem an Garagenzufahiten, sonstige Stitzmauem, hohere Holzkonstrukiio-
nen (z. B. Pergolen) und Sichischutzelemente aus Holz sind mit Kletterpflanzen zu beranken.

Herstellung des Straenkdrpers (§ 9 (1) 26 BauGB)

Zur Hersteilung des Straenkdrpers sind in den an offentlichen Verkehrsfldchen angrenzenden
Grundsticken unterirdische Stutzbauwerke (Hinterbeton) entlang der Grundstlicksgrenze in einer
Breite von max. 0,25 m und einer Tiefe von maximal 0,30 m vom Eigentdmer ohne Entschadigung
Zu duiden,

Dartber hinaus sind, falls zur Herstellung des StraBenkdrpers erforderlich, Stiitzmauemn auf der
Grundsticksgrenze, sowie Béschungsflachen auf den Grundsticken entlang der Grundstiicksgrenze
Zu dulden. '

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
(§ 74 LBO . V. mit § 9 (4) BauGB)

AuBere Gestaitung baulicher Anlagen (§ 74 (1) LBO)

Dachdeckung

Metalideckungen von Déchern sind unzuléssig. Sofem der Nachweis erbracht wird, dass Schad-
stoffeintrége in das Oberflichenwasser auszuschiieen sind, sind versiegelte Metalle (z. B. be-
schichtetes Aluminium) als Deckungsmaterial ausnahmsweise zuldssig.

Dachaufbauten, Dacheinschnitte, Dachvorspriinge

1. Dachaufbauten, Décheinschnitte und Dachvorspringe bei Doppelhdusem und innerhalb eines
Gebaudekomplexes sind in ihrer Form und Abmessung einheitlich zu gestalten.

2. Kombinationen von Dachaufbauten und Dacheinschnitten auf einer Traufseite des Gesamtbau-
kdmpers sind unzuldssig.

3. Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind in ihrer Summe bis zu max. 1/3 der Traufldnge je Ge-
béudeseite zuléssig, bei Doppel- oder Reihenhausem je Gebaudeeinheit.

4. Dachaufbauten und Dacheinschnitte haben zum seitlichen Hausgrund und untereinander einen
Abstand von mindestens 1,50 m einzuhaiten. Sie mussen femer mindestens 1,00 m vom Haus-
grund zurdckversetzt angeordnet werden und sind so auszufdhren, dass ihr oberer Abschiuss an
das Hauptdach mindestens 1,00 m (senivecht gemessen) unterhalb des Haupigebaudefirstes
liegt.

5. Dachaufbauten, die als Giebelgaupen emichtet werden, sind nur in derselben Dachneigung wie
das Haupigebéude zuléssig.

1.3 Fassadengestaltung

1. Mit Ausnahme der konstruktiv erforderlichen Bauteile ist bei der Fassadenausbildung nur die
Verwendung von Putz, Stein und Glas zuldssig. Putzflichen sind in hellen Farben auszufihren.
Zur Gliederung sind Ausbiidungen aus anderen Malerialien und in anderer Farbe Zuldssig, sofem
sie 50 % der Fliche der jeweiligen Fassadenseife nicht Gberschreiien. Eine ausschiiellliche Ver-
blendung der Giebeldreiecke ist dabei unzuléssig.

2. Fassaden innerhaib eines Gebaudekomplexes (z. B. Doppel- oder Reihenhauser) sind in Material
und Farbe einheitlich zu gestalten. -

2.2

2.3

24

25

2.6

Sonstige Vorschriften

Werbeanlagen und Automaten (§ 74 (1) 2LBOi. V. mit § 14 (1) BauNvQ)

1. Werbeaniagen sind nur an der Statte der Leistung und nur auf der dem offentlichen Verkehrs-
raum zugewandten Fassadenseite zuldssig. Sie sind so zy gestaiten, dass sie sich als integraler

Bestandteil der Gestallung und der Architektur des Gebdudes sowi
ey €S sowie der Nachbarbebauung un-

2. Zulassig sind nur nicht selbstleuchtende Werbeanlagen bis zu 0 2j i
D pina _ gen bis 9 M? je Fassadenssite und Ge-

3. Die Anbringung von Automaten in Vorgdrten und an Einfriedigungen ist unzuldssig.

Gestaltung der unbebauten Flichen (74 (1) 3i. V. mit§ 9 (1) LBO )

Die unbebauten Grundsticksfidchen sind, mit Ausnahime zuléssigér Nebenanlagen, als Grinflachen
oder gérinerisch anzulegen, zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten.

Einfriedigungen (§ 74 (1) 3 LBO)

Entlang den seitlichen und der nickwartigen, gartenseitigen Grundsticksgrenze sind nur lebende
Einfriedigungen in Form von Hecken, Solitarstrauchem, Heistem u. a. zuldssig. Zu verwenden sind
standortgerechte, heimische Laubgehdize. Ausnahmsweise zuidssig sind dabei in Hecken eingezo-
gene Drahizdune bis zu einer Héhe von max. 1,00 m.

Antennen (§ 74 (1)} 4 LBO)

Aulienantennen sind unzulissig. Bei Grundstiicken, die nicht an das unterirdische Breitbandnetz der
Deutschen Post angeschlossen werden kénnen, ist pro Grundstiick eine Anienne Zuldssig.

Niederspannungsfreileitungen (§ 74 (1) 5 LBO)
Niederspannungsfreileitungen sind unzuldssig.

MaBnahmen zur Schonung des Wasserhaushaltes (§ 74 (3)2LBO)

Zur Schonung des Wasserhaushaltes ist das anfallende, nicht schadlich verunreinigte Nieder-

- schlagswasser der Dachflachen einschiielich der Einschnitte und Dachaufbauten sowie das anfal-
lende Niederschlagswasser privater Zufahrten und Wege Uber ein gefrennies Leitungsnetz in das
difentliche Muldensystem abzuleiten. Eine Ableitung von Oberflachenwasser In das Gifentliche Ka-
nainetz ist unzulassig.

Ausnahmen: '
Ist aufgrund der Geléndeverhilinisse eine Einleitung in das Muldensystem nicht magiich, kdnnen im
Einvernehmen mit dem Leitungstrager und der Genehmigungsbehdrde Ausnahimen erteilt werden.

Hinweise

Schutz des Grundwassers

MaBnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit Grundwasserfreile-
gungen gerechnel werden muss, sind der unteren Wasserbehdrde rechizeitig vor Ausfuhrung anzu-
zeigen.

Wird im Zuge von BaumaBnahmen unerwartet Grundwasser erschiossen, so sind die Arbeiten, die
zur Erschiiebung gefiihit haben, unverziglich einzustelien und das Landratsamt als untere Wasser-
behdrde sowie das Wasserwirtschaftsamt zu benachrichtigen.

Eine standige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in sin Oberflachengewésser ist unzu-
ldssig.

Standorte fiir die &ffentliche Stralen- und Fulwegbeleuchtung (§ 126 (1) BauGB)

Sind Fundamente und Leitungen fir Beleuchtungskdmer der StraBen- und Fullwegebeleuchtung
einschlielblich der Beleuchtungskérper und des Zubehérs auf privaten Grundsticken erforderlich, so
sind diese vom Anlieger ohne Entschédigung zu dulden. Diese Festsetzung giit fur eine Flache von
0,50 x 0,50 m , gemessen ab Grundsticksgrenze entlang der dffentlichen Verkehrsfldchen.

Schutz des Mutterbodens (§ 202 BauGB)

Mutterboden, der bei der Emichtung und Anderung baulichef Anlagen, sowie wesentlicher anderer
Veranderungen der Erdoberfldche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und wie-
der zu verwenden. Er daif lediglich zu Rekuitivierungs- und Bodenverbesserungszwecken verwendet
werden. € :

Vorlage von Baugesuchen

1. Mit dem Baugesuch sind quaiifizierte Plane Uber die beabsichtigte Gestaltung und Begrinung der
Aullenanlagen einzureichen (Aullenaniagenpian).

2. Die Farbgebung der Gebaudefassaden ist im Rahmen des Baugesuchsverfahrens mit der Bau-
genehmigungsbehdrde abzustimmen und vor Ont ggf. anhand von Farbmustern nachzuweisen.

Bodenfunde (§ 9 (6) BauGB

Beim Volizug der Planung kénnen bislang unbekannte Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile von
Sachen entdeckt werden, von denen anzunehmen ist, dass an ihrer Erhaltung aus wissenschaft-
lichen, kinstlerischen oder heimatgeschichtlichen Griinden ein éffentliches Interesse besteht. Diese
Funde sind unverziglich der Denkmalschutzbehdrde oder der Gemeinde anzuzeigen. Der Fund und
die Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverdndertem Zu-
stand zu erhalten, sofem nicht die Denkmalschutzbehdrde oder das Landesdenkmalamt mit einer
Verkirzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 33
Denkmalschutzgesetz wird verwiesen.

Wasserschutzgebiet ( § 9 (6) BauGB)

Das gesamte Plangebiet liegt in der Schutzzone Il des Wasserschutzgebietes fir die Wassetfas-
sung "Hangelbachtal”. Auf die in § 6 der Rechtsverordnung des Landratsamts Heilbronn vom
14.08.1977 enthaltenen Schutzbestimmungen fiir die weitere Schutzzone, insbesondere die Be-
stimmungen fir die Lagerung wassergefihrdender Fiissigkeiten, wird hingewiesen,

Pflanzenauswahillisten

Pflanzenliste 1

Acer platanoides Spitzahomn Acer campestre Feldahom
Acer pseudoplatanus Bergahom Prunus demestica Zwetschge
Carpinus betulus Hainbuche Sorbus aucuparia Eberesche
Fagus sylivatica Rotbuche Sorbus torminalis Elsbeere
Fraxinus exceisior Esche Sorbus domestica Speierling
Quercus robur Stieleiche
Quercus petraea Traubeneiche
Tilia cordata Winterlinde
Tilia platiphylllos Sommernlinde
Ulmus glabra Bergulne
Pflanzenliste 2
(Parkplatzbereiche)
Grolbkronige Biume (Hohe dber 15 m):
Acer piatanoides Spitzahom Carpinus betulus Hainbuche
(in Sorten) Fraxinus exceisior Esche
Acer pseudoplatanus Bergahom Quercus robur Sieleiche
{(in Sorten) Tilia cordata Winterlinde
Aesculus hippocasta- Rollkastanie .
num .Baumannii *
Pfianzenliste 3 Kletterpflanzen
(Fassadenbegrinung, Sichtschutzelemente)
Clematis vitalba Waldrebe Parthenocissus quinquefolia  Wilder Wein
Hedera helix Efeu Polygonum aubertii Kndterich
Humulus lupulus Hopfen Vitis vinifera Weinrebe
Lonicera henryi Geiitbiatt Kletterrose
Pflanzeniiste 4 Laubgehdize
(Grundstilckseinfriedigungen)
Acer campestre Feldahom Ribes rubra Johannisbeere
Caipinus betulus Hainbuche Rosa canina Hundsrose
Comus sanguineal Hartriegel Rosa rubiginosa Scholttische Zaunrose
Ligustrum vuigare Liguster
Pflanzenliste 5
(Begrinung von Tiefgaragen)
Baume: Straucher:
Zierapfel in Sorten Amelanchier lamarakii Felsenbime
Zierkirschen in Sorten Buddleia alterifolia Somimerilieder
Buxus sempervirens Buchsbaum
Comus mas Komelkirsche
Ligustrum vuigarer Liguster
Rosa mugosa

Salix purpurea
Weigelia-Hybriden

- Bergbauhinweis

Das Plangebiet liegt auiterhalb des Bergwerkeigentums der Sidwestdeutsche Salzwerke AG. Auf-
grund der Nachbarschaft zum Bergwerk Kochendorf kénnen aber Gerduschwahmehmungen infolge
untertagiger Sprengungen nicht grundsétzlich ausgeschiossen werden.
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Bebauungsplan

Erweiterung Amorbach
2. Anderung

Lageplian M 1:500

Ubersichto. M. |

Umschreibung

Das Plangebiet wird begrenzt durch die neu geplante Parkaniage “ Griine Mitte “ im Nor-
den, die Gemarkungsgrenze zu Oedheim im Osten, die Landesstraie L 1095 im Stden
und die Moselstrale im Westen. |

Auf die Nennung der jeweiligen Flurstiicke innerhalb des Geltungsbereiches wird verzich-

tet, da nach Rechtskraft des Bebauungsplanes die Verschmelzung der bisherigen Flur--
stlicke sowie eine Neueinteilung vorgesehen ist.

Rechtsgrundiage

Aufgestellt nach Mallgabe des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 27.08.1997 (BGBI. | S. 2141), der Baunuizungsverordnung (BauNVQ) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI. | S 127), der Landesbauord-
nung fur Baden-Wirttemberg (LBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08.08.1995
(Ges.Bl. S. 617) und der Planzeichenverordnung (PlanZVO) in der Form vom 18.12.1980
(BGBL. | 1991 S. 58).

. Anderung

Bebauungsplan "Erweiterung Amorbach”, Plan Nr. 17.08, genehmigt mit Erlass des Regié-
rungsprasidiums Stuttgart vom 15.10.1991, Nr. 22-251-2210-1 7-Neckarsulm, rechtsver-
bindlich seit 04.11.1991 '

Gefertigt

Auszug aus dem Liegenschaftskataster gefertigt und zum Bebauungsplan ausgearbeitet:

Heilbronn, den 13.09.2000

[ P

Dipl. ing. WALTER KOPF
Ingénjeurbiro fir Vermessungswesen
Linesstrale 9 « 74080 Heilbronn

bty

Greinér

Fir den Inhalt des Bebauungsplanes mit seinen rechilichen Festsetzungen, baubrdnungs-
rechtlichen Vorschriften und Hinweisen.

Planungsamt
Neckarsulm, den & /70 /2000

—_— =

Klebe

Verfahren

1. Aufstellungsbeschluss
gem. § 2 (1) BauGB

vom 17.12.1998

2. Ortsilbliche Bekanntmachung vom 04.01.1999

gem. § 2 (1) Salz 2 BauGB
3. Birgerbeteiligung am 20.10.1999
gem. § 3 (1) BauGB
vom 28.09.20c0

4. Auslegungsbeschluss

5. Offentliche Auslegung
gem. § 3 (2) BauGB
5.1 Bekanntmachung
5.2 Auslegungsfrist

vom O M. 2000
vom AS AA 2000 bis AS AL 200

6. Satzungsbeschluss vom 25 0A. Qo)

gem. § 10 BauGB
vom ©OF5.02 ,Lo0A

7. in Kraft getreten durch Bekanntmachung

Zur Beurkundung:
Stadt Neckarsulm, den

Blust
Oberblrgermeister




